
Svenstol® S7

Svenstol® S7
À la pointe de la technologie.

–
Une fonctionnalité pensée dans 

les moindres détails.
–

Une esthétique au plus haut 
niveau.

Extrêmement 
résistant

Exceptionnellement 
confortable

Réglable 
individuellement



L’ADN Svenstol®

Une génération 
réinventée.
Le Svenstol® S7 représente l’évolution naturelle du 
célèbre Svenstol® S5 et établit de nouvelles références 
pour les postes de travail professionnels 24h/24.

Un siège 24h doit avant tout être extrêmement résistant, 
exceptionnellement confortable et doté d’une capacité 
d’ajustement adaptée à presque toutes les morphologies. 
Dès sa conception, le Svenstol® S5 a été développé 
sans concession, du piètement à l’appuie-tête, pour une 
utilisation intensive 24/7, devenant rapidement 
la référence incontournable dans sa catégorie.

Le nouveau Svenstol® S7 allie cette technologie 24/7 de 
pointe à un design moderne et élégant, apportant une 
dimension esthétique nouvelle aux salles de contrôle et 
aux environnements de travail exigeants.

Ses coussins aux lignes arrondies, ses revêtements 
particulièrement résistants aux chocs et aux perforations, 
ainsi que ses possibilités de réglage encore élargies 
(conformes à la norme EN 1335 Type A) lui permettent de 
s’adapter avec encore plus de précision aux besoins des 
utilisateurs et utilisatrices les plus variés.

Le résultat : 

un siège haute performance pour les postes de 
travail critiques, permettant de travailler pendant de 
longues heures avec une concentration maximale, sans 
tensions et avec moins de stress — alliant technologie 
de pointe, fonctionnalités abouties et esthétique 
d’exception.

Réglages de précision personnalisés

S’adapte parfaitement à chaque utilisateur.

Coussins aux formes 
arrondies

Optimisés 
ergonomiquement pour 
une décharge durable 
des points de pression.

Design épuré

Sans compromis sur 
le confort d‘assise.

Pour les sollicitations 
les plus extrêmes

Dossier et côtés en Heltex 
résistant aux chocs et aux 
coupures.

Plages de réglage étendues

Conformes à la norme 
EN 1335 Type A.


